


Connexion Rapide, Simple et sécurisée Les différents types d’éclairage exterieur

Flux correspondants a des lampes de puissance maximale

Eclairage*  Mesuredes Indicede Typede Caractéristique Economie  Mesure du Mesure
flux lumineux protection lampe électrique d’énergie produit d’encastrement

IP44 GU10 50W ++

FOURNIE max.

? 230V

50Hz

Possibilité de raccordement de plusieurs spots sur la méme Références
ligne d’alimentation.
FACILE & SECURISE avec les accessoires EASYLIGHT !

Modeéle Observations

Spot a fixer ou a planter pour la
mise en valeur de colonnes,

Exemple de schéma de montage valable uniquement avec les produits de de statues...

la gamme EASYLIGHT EXTERIEUR :

IP65 GU10 35W ++
IP67 FOURNE max.

? 230V

50Hz

Idéal pour la mise en valeur de
massifs de fleurs, de buissons,
de niches,... éclairages d’allées...

IP65 E27 100W  ++

IP67 NON max.
FOURNIE

230V
I 50Hz
IP65 RX7S T70W  ++
IP67 ,9DURE  max.
NLD 4000K

FOURNIE* 230v
F==F 50Hz

Idéal pour I'éclairage d’arbustes,
de fagades jusqu’a six metres de
haut en fontion de la lampe
utilisée.

Adapté pour I'éclairage d’arbres,
de fagades, de murs, monuments...
jusqu’a 10 métres de hauteur.
*iodure métallique fournie avec
appareillage incorporé.

o]

m) Possibilité jusqu'a 1000W Max. L |

L'installation doit étre réalisée par une personne qualifiée

IP65 GX53 9W +++
[P67 FOURNEE max.

230V

éco 50Hz

PSS ILED AW sris

Idéal pour la mise en valeur de
massif de fleurs, de buissons,
de niches,... éclairages d’allées...

Accessoires Easylight nécessaires au raccordement :
(230V ~ 50Hz)

Idéal pour la mise en valeur de

ex N i N colonnes, d’objets, de statues,...
Références Modéle ;pgtlggti(:)% Métre Type de connecteur REM;{%‘,\BLE nécessitant un]faisceau étroit.
230V
A& IP44 5M O % 50Hz
IP65 14 LED 1 2W s Encastré mural pour le balisage
'Nc,ﬂ‘gﬁEs d’allées de jardins, de murets,
, CABLE REMPLAGABLES soulignement d’escaliers,...
D’ALIMENTATION D 230V Eclairage indirect vers le bas.
IP65 3 M llRE
IP67
IP65 18 LED 1,5W 444+ Encastré mural pour le balisage
|Ncb|‘_gaes d’allées de jardins, de murets,
REMPLACABLES soulignement d’escaliers,...
CABLE 230V Eclairage indirect vers le bas.
D’INTERCONNEXION D 50Hz
IP65
IP67 IP54 16 LED 1,5W  4+4+4+ Encastré mural pour le balisage
INCLUSES d’allées de jardins, de murets,
REMPLAGABLES soul_ignement d’escaliers,.._.
230V Eclairage dans I'axe du projecteur.
CONNECTEURT 50Hz




